
1 Getriebetyp

Typenbezeichnung

Code – Schrittbewegung

2 Antrieb
Standard Standard

mit Nut ohne Nut mit Nut ohne Nut

bis Bund bis Bund

mit Nut ohne Nut ohne Bund mit Nut ohne Nut ohne Bund

mit Nut ohne Nut mit Nut ohne Nut

Extras: Extras:

3 Abtrieb
Standard

auf Teilkreisdurchmesser:

Gewindegröße, Tiefe:        ,

Sonderangaben: Anzahl der Gewindebohrungen:

Zusatzangaben:

4 Betriebslage Bemerkungen: Lage der Ölarmaturen

Öleinfüllung in Seite:

Ölauge in Seite:

Typenschild in Seite:

5 Gangrichtung der Kurve 6 Flansch für Getriebe-Motor
Kurve rechtsgängig Kurve linksgängig ja nein

(Standardkurven sind rechtsgängig) wenn ja, nur Bohrbild einbringen

auf Seite 3 oder auf Seite 4

Bezeichnung für Getriebe-Motor oder Maße für Bohrbild eintragen:

7 Befestigungsbohrungen in Seite(n) 8 Anbaulage des Getriebe-Motors

Seite(n) 1,2,3,4,5 oder 6 angeben: oder allseitig

Zusatzangaben: 9 Technische Angaben

Transportgewinde in Seite(n): Antriebsdrehzahl:

HEINZ - Globoid-Kurvengetriebe ● HTSG
Fragebogen zur Getriebeausführung Bitte ausfüllen und der Anfrage / Bestellung beifügen!

Antriebswelle A (Seite 4) Antriebswelle B (Seite 3)

Sonder …......................................................... Sonder ….........................................................

  x   x

  x   x

Abtriebswelle (Seite 5)

mit Gewindebohrungen …....................

Sonder ….........................................................

  x

Ölablaß in Seite:

Nummer angeben (siehe auch Katalog, Seite 5 – 203) :

HEINZ AUTOMATIONS-SYSTEME GmbH - Lilienthalstraße 21 - 64625 Bensheim - Telefon 06251/1069-0 - Fax 06251/1069-99 - mail@heinz-automation.de - www.heinz-automation.de

3 4 5 6 Die standardmäßige Lage der Ölarmaturen 
zur entsprechenden Betriebslage entnehmen 

sie unserem Katalog, Seite 5 – 204
Sonderlagen auf Anfrage mit Skizze!
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