Globoid-Kurvengetriebe « modifizierte Reihe
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:> M16x35 (4x) an der Befestigungsseite (bei Bestellung angeben)
M16x35 (4x) on mounting face (please specify when ordering)
M16x35 (4x) - face de fixation a indiquer lors de la commande

Max. Antriebswellendurchmesser
(ohne Bund) 60 mm

Abtriebswelle als Hohlwelle lieferbar

Darstellung der Wellen in Mitte
einer Rastphase (Nullstellung)

Wellen ohne Pal¥federnuten

lieferbar (kein Aufpreis)

Paf¥federmalfde nach DIN 6885

Alle Toleranzen nach DIN 7168m,
falls keine anderen Angaben

Wellenzapfen mit Gewinde-

zentrierung DIN 332/2

Abmessungen und Darstellungen
unverbindlich, Anderungen bleiben

vorbehalten!

Please specify number of tapped holes when ordering
Nombre de trous taraudés a indiquer lors de la commande

=

Max. input shaft diameter
(without collar) 60 mm

Output shaft available as hollow shaft

Shaft position shown in mid dwell
(zero of cam)

Shafts available without keyway
(no extra charge)

Key dimensions according to DIN 6885

All tolerances according to DIN 7168m,
unless otherwise stated

Shaft end with tapped centre hole
according to DIN 332/2

Dimensions and drawings are subject
to change without prior notice!

HEINZ AUTOMATIONS-SYSTEME GmbH - LilienthalstraBe 21 - 64625 Bensheim - Telefon 06251/1069-0 - Fax 1069-99

Position einer Gewindebohrung, wenn Kurve in Rastphase
Position of tapped hole shown in mid dwell of cam
Position d'un trou taraudé pendant une période d'arrét de la came

Diamétre max. de I'arbre d'entrée
(sans bride) 60 mm

Arbre de sortie avec arbre creux disponible
Position des arbres au milieu d'une période
d'arrét de la came (position d'arrét normal
sur la came)

Les arbres sont disponibles sans rainures
de clavette sans supplément de prix

Rainures de clavette selon normes DIN 6885

Toutes tolérances selon normes DIN 7168m,
sauf indications contraires

Centrage en bout d'arbre selon normes
DIN 332/2

Dimensions et dessins sans engagement de
notre part, sous réserve de modifications!
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Globoid-Kurvengetriebe « modifizierte Reihe

Codeliste / Code list / Liste des codes

Schritt- | Stop- Schalt- Code Beschleu- Abtriebsdrehmomente (Nm) Rollenstern-
winkel zahl winkel nigungsform bei Schritten/min. radius
Step Murnber Indexing Acceleration Cutput torgue (Nrm) Radius of cam
angle /| of stops angle / curve / at steps/min / followers position ¢
Angle de | Mombre Angle Courbe Couples de sortie (Nm) Rayon de position
transfert | d'arréts | d'indexage d'accélération pour indexage s'min des galets
Ed D5 50 100 300 500
180° 2 300 171-6/3-H 200- 300 k=] 1318 1071 | 7699 | 65602 TG
270 171-6/2-H200- 270 k=] 1865 1274 | 9115 785 TG
240 171-6/2-H200- 240 k=] 1813 1230 g5 | 7e84 TG
120° 3 210 171-6/2-H200- 210 k=] 1398 1137 | 8186 oo g5
180 171-6/2-H175- 180 M5 20 1044 | 8495 | 6106 523 g5
150 171-6/2-H175- 130 M5 20 9735 | 7955 | G664 | 4876 g5
120 171-6/42-H130- 120 W5 30 56726 | 2487 | 3938 | 3363 g5
270 171-8/2-H175- 270 k=] 11580 | 2381 | 6726 | 5761 g5
240 171-8/2-H175- 240 k=] 11580 | 2381 | 6726 | 5761 g5
ao0° 4 210 171-8/2-H175- 210 M5 20 177 | 9555 | 6803 | 5894 g5
180 171-8/2-H175- 180 k=] 1080 | 8805 | 6283 | 8407 g5
150 171-8/2-H 130- 130 M5 20 8319 677 | 4857 | 4168 g5
120 171-8/2-H130- 120 M5 50 3841 | 4778 | 5451 292 g5
270 171-6-H 200-270 k=] 2336 1503 1363 1168 a0
240 171-6-H 200-240 k=] 2336 1503 1363 1168 a0
210 171-6-H 200-210 k=] 23M 1876 1341 1130 a0
50° g 180 171-6-H 200-180 k=] 23M 1876 1341 1130 a0
150 171-6-H 200-150 M5 50 1893 1296 | 9292 | 7982 TG
120 171-6-H 200-120 k=] 1451 1181 | 8496 | 7265 a0
a0 171-6-H200- 20 k=] 1283 1044 | 7822 | 6425 a0
270 171-8-H175-270 k=] 1735 1416 1013 g6s g6
240 171-8-H175-240 k=] 1726 1407 1008 | 8646 g6
210 171-8-H175-210 k=] 1726 1407 1008 | 8646 g6
45 g 180 171-8-H173-180 k=] 1708 1389 1000 | 855.8 g6
150 171-8-H175-150 k=] 1708 1389 1000 | 855.8 g6
120 171-8-H173-120 k=] 1168 | 9513 | 6814 585 g6
a0 171-8-H173- &0 M5 33 1035 | 8407 | 6062 | 5185 g6
270 171-10-H 175 - 270 k=] 1257 1027 | 7345 | 6292 g6
240 171-10-H 175 - 240 k=] 1257 1027 | 7345 | 6292 g6
210 171-10-H 175-210 k=] 1257 1027 | 7345 | 6292 g6
35° 10 180 171-10-H 175- 180 k=] 1257 1027 | 7345 | 6292 g6
150 171-10-H 175 - 130 k=] 1257 1027 | 7345 | 6292 g6
120 171-10-H 175-120 W5 30 1265 1031 | 7389 | 6336 g6
a0 171-10-H 175- 20 M5 20 027 | 7345 | 825 | 4522 g6
270 171-12-H 150 - 270 k=] 9735 | 7955 | 8681 | 4876 a0
240 171-12-H 150 - 240 k=] 9735 | 7955 | 8681 | 4876 a0
210 171-12-H 150 - 210 k=] 9735 | 7955 | 8681 | 4876 a0
3o0° 12 180 171-12-H 130 - 180 k=] 9735 | 7955 | 8681 | 4876 a0
150 171-12-H 150 - 150 k=] 9735 | 7955 | 8681 | 4876 a0
120 171-12-H 1530-120 M5 20 9735 | 7955 | 8681 | 4876 a0
a0 171-12-H 1530- 20 k=] T35 | 8975 | 4202 | 35673 a0
270 171-8%2-H175-135/135 k=] 1655 1345 | 9546 | 829.2 g6
240 171-8%2-H 175120/ 120 k=] 1628 1327 | 9513 | 8159 g6
210 171-8%2-H175-105 /105 k=] 1628 1327 | 9513 | 8159 g6
2280 16" 180 171-8%2-H175- 20/ 90 k=] 1584 1288 | 9248 | 79348 g6
150 171-8%2-H1753- 75/ 75 k=] 1088 885 | 56354 | 5451 g6
120 171-8%2-H1753- 60/ &0 k=] 1008 823 | 5824 | 5053 g6
a0 171-8%2-H1753- 45/ 45 k=] 664 | 4602 331 | 28352 g6
270 171-12*2-H1530-135/135 k=] 238,1 | 7eR 2 | 5487 459 a0
240 171-12*2-H130-120/120 k=] 238,1 | 7eR 2 | 5487 459 a0
210 171-12*2-H 1530-105 /105 k=] 238,1 | 7eR 2 | 5487 459 a0
15° 24" 180 171-12*2-H130- 20/ 90 k=] 2381 | 7ese | 5487 459 a0
150 171-12*2-H130- 75/ 75 M5 20 2381 | 7ese | 5487 459 a0
120 171-12*2-H130- 80/ &0 k=] T2a7 | 9925 | 4245 | 5528 a0
a0 171-12*2-H130- 45/ 45 k=] 545 331 377 | 3186 a0
1) Ab 16 Stop-Getriebe erfolgen bei einer Umdrehung der Eingang lle zwei Schaltungen der Ausgang lle.

11 From 16-stop gears onwards two indexing of the output shaft are carried out per input shaft revolution
11 Pour un indexeur avec 16 arréts au minimurn, une rotation de arbre d'entrée se traduit par deux indexages & larbre de sori

Neben den hier aufgefithrten Standard-Codenummern liefern wir ebenfalls Getriebe mit anderen Stopzahlen und anderen Schaltwinkeln.
Ebenfalls sind Pendelausfithrungen lieferbar.

In addition to the standard code nurmbers, we also supply gears with other stop nurmbers and indexing angles. Oscillating designs can also be supplied.
En plus des référence s standards nous livrons égalerment des indexeurs avec d'autres nombres d'arrét et d'autres angles d'indexage

Mous pouvons également livrer des indexeurs 4 version oscillante
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